
     CARACTERISTIQUES 
 
 Godet avec contre-lames boulonnées intérieures réversibles  
     sur fond et partie mobile 
 Kit dents boulonnées ou contre-lame au choix 
 Structure haute résistance  
 Option : dents soudées 

Référence Largeur Poids* 
 

Dôme 1/1 

G4X1.A 16/060 1 600 mm 440 Kg  0.545 m³ 

G4X1.A 18/060 1 800 mm  500 Kg  0.623m³ 

G4X1.A 20/060  2 000 mm 550 Kg 0.700 m³ 

Largeur Poids* 
 

Capacité des fourches  
(à 500 mm du talon) 

1 200 mm   300 Kg 3 000 kg 

GODET G4x1.A  

* les poids sont donnés à titre indicatif  / ne comprennent pas l’accrochage et les dents  

"Un matériel conforme aux 
 exigences de votre terrain"  

Godet 4 en 1 -  
Tablier Porte Fourches 

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes,  

avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur. 

* les poids sont donnés à titre indicatif  / ne comprennent pas l’accrochage et les dents  (1)  présenté sans accrochage et sans dents 

* les poids sont donnés à titre indicatif  / ne comprennent pas l’accrochage et les dents  
(1) présenté sans accrochage et sans dents 
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Votre concessionnaire : 

CARACTERISTIQUES 
 

  Tablier porte fourche norme FEM II avec ses  
  fourches en 1 200 mm  
  Ecartement réglable des fourches manuellement  
  avec loqueton de verrouillage 

depuis 1984 

TABLIER PORTE FOURCHES 


